nordskiffer

Nordskiffer GV

Nordskiffer GV dr en ndgot ljusare skiffersort for fasad, golv och vaggbeklddnader inomhus. Naturstenen har

Produktdatablad / REV 2025-12-09

en relativt jamn struktur. Skiffern Iampar sig bade for utomhusbruk och som inredningssten. Den &r CE-mérkt,

frosttalig och testad enligt EN 12326. Klassificerad som icke brannbart material (A1) med godkannanden i

Sunda Hus, Byggvarubedémningen och Husproduktportalen.

Specifikationer
Ursprung

BVB ID
Referensstandard

Farg
Anvandningsomrade
Typ av skiffer
Frys-/upptiningsbestandighet
Termisk bestandighet
Motstédnd mot brand
Bestandighet mot syra
Utslapp av farliga @mnen
Vattenabsorption
Bojhallfasthet

Avvikelse fran flathet

Ytstruktur

Brasilien

48944

EN12326-1(2004) och -2(2011)

Gra

Fasad, golv, vaggbekladnad

Natursten

Bestandigt

Bestandigt

Klass A1, icke brannbart

Bestandigt

Inga

0,41 %

43,02 MPa

<1,0 %

Naturyta, Polerad

Ovrigt Naturyta rekommenderas i vatutrymmen for battre halkskydd.
Polerad yta lampar sig bast i torra utrymmen.

Provningsvérden dr endast jamforbara om samma provningsnorm har anvénts.
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